
Gázok áramvezetése

Áram csak ionizált gázban folyhat. Olyan gázban 
amelyben töltéssel rendelkező  részecskék 
találhatóak.
Például: pozitív ionok, negatív ionok, szabad 
elektronok.

Felosztjuk:
1. Szikrakisülés
2. Ívkisülés
3. Ritkított gázokban történő kisülés



Szikrakisülés
A villám nagy energiájú, természetes 
légköri elektromos kisülés. Keletkezhet 

felhő–föld és felhő–felhő között is. 
Áramerőssége általában 20-30 000 

amper, de kivételes esetben 
meghaladhatja a 300 000 ampert is.



Ívkisülés
Begyújtása úgy történik, hogy az elektródokat 

rövid ideig tartó érintkezés után széthúzzák. 
Ívfény alakul ki közöttük a levegőben, 

amelynek a hőmérséklete elérheti akár a 
4000 °C fokot is. Ezt a magas hőmérsékletet 

felhasználják fémek olvasztására, az ú. n. 
ívkemencékben, továbbá ívhegesztésnél is.



Ritkított gázokban történő 
kisülés

Fénycsövekben, reklámcsövekben ritkított gázon 
keresztül jön létre önálló vezetés. Ha 

csökkentett nyomású gázokban fényjelenség 
kíséretében jön létre az áramvezetés, akkor 

fénykisülésről beszélünk. 

Világításra használt gázok: Neon, Krypton, Xenon


